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MÔ TẢ 

Sơn gốc graphene bảo vệ bề mặt nội thất, thoáng 
khí với lớp hoàn thiện mờ đẹp, bao gồm nước, talc, 
canxi cacbonat, titanium dioxide, tinh dầu hương 
thảo theo quy định DIN 18.363. Do đặc tính của 
mình, sản phẩm được khuyến khích sử dụng cho 
các khu dân cư và thương mại, trường học, trường 
mẫu giáo và bệnh viện nơi yêu cầu một sản phẩm 
khỏe mạnh, tự nhiên, thân thiện môi trường, 
thanh lịch và đẹp. Độc nhất về chất lượng, có chứa 
graphene, độ bền và độ đàn hồi được tăng lên với 
những giá trị cao hơn nhiều so với sản phẩm sinh 
thái khác trên cơ sở tự nhiên. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TÍNH CHẤT VẬT LÝ 

 Rất trắng. 

 Sản phẩm khoáng tự nhiên. 

 Tỷ lệ phủ cao. 

 Độ ma sát tốt. 

 Lớp màng kháng UVR, ozone và 

các điều kiện thời tiết. 

 Rất thông thoáng. 

 Không thay đổi tính kiềm xi-măng 

(không nhạy cảm với xà phòng 

hóa). 

 
 
 

 Bám dính tuyệt vời với các vật 

liệu chuẩn trong xây dựng. 

 Không mất màu trắng. 

 Có thể chùi rửa.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

Chất liên kết Graphene và nhũ tương không VOC 

Chất pha loãng Nước 

Hàm lượng rắn. UNE4807 70% ± 1. 

Tỷ trọng.UNE48098 1.60 ± 0,05  g/ cm3
 

Độ sệt.UNE48076 100 ± 5 U. K 

pH 9,5 ± 1 

Thời gian khô (chạm được) Khoảng 20- 40 phút 

Sơn lớp thứ 2 Sau 6 giờ. 

Độ mờ đục 85 % (100 microns) 

Độ trắng > 98 % 

Chống cháy Sd0 

Tỷ lệ phủ theo lý thuyết 100 wet microns / 6-7 m2/L. (2 lớp) 

Lớp hoàn thiện Mờ mịn 

Màu sắc.UNE48103 Trắng 

 

 

 
 

 

 

TRƯNG BÀY 

Đóng gói: 15 lít, 12,5 lít và 4 lít. 

Hình dạng: chất lỏng có độ sệt cao. 

Màu sắc: có thể đạt được bất kỳ màu sáng nào bằng cách sử dụng các sắc tố gốc nước chuẩn. 
Đề nghị sử dụng các sắc tố vô cơ không có VOC để giữ triết lý sinh thái và tự nhiên của sản phẩm. 
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ÁP DỤNG 

 Dụng cụ: con lăn, chổi quét hoặc thiết bị phun. 

 Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ bề mặt phải từ 5 ºC đến 35 ºC và bề mặt 

phải khô. 

 Khi sử dụng cho ngoại thất, không áp dụng nếu dự báo có mưa trong vòng 

chưa đầy 4 giờ, hoặc trong những ngày có độ ẩm cao khi việc làm khô phù 

hợp không được đảm bảo. 

 Rửa dụng cụ bằng nước và xà phòng sau khi kết thúc công việc. 
 
 
 

 

 

 

CHUẨN BỊ BỀ MẶT 

BỀ MẶT MỚI. 
 

Bề mặt sạch và khô. Bề mặt được sơn phải đủ bền và chắc, không có khuynh hướng 
phân hủy. Nếu không đạt được yêu cầu này, cần phải gia cố bằng loại vữa thích 
hợp trước. 

 
BỀ MẶT CÓ LỚP SƠN CŨ. 

 

Bề mặt phải chắc chắn. Kiểm tra lớp sơn cũ, loại bỏ những chỗ bị nứt và không dính 

kết với bề mặt. Áp dụng một chất kết dính nếu cần. Tiến hành như với bề mặt mới. 
 
 
 

 

 
 

 Phải áp dụng ít nhất hai (2) lớp, pha loãng lớp đầu tiên với 25-30% nước, 
hoặc một số lượng lớn hơn nếu bề mặt có độ rỗ cao. Không pha loãng 
lớp hoàn thiện hơn 30%. 
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CẤT GIỮ 

Giữ trong thùng nguyên được đậy kín đúng cách, tránh đông lạnh và tiếp xúc trực 

tiếp với mặt trời. Thời gian cất giữ tối đa: 12 tháng. 
 

 
 

 

CHỈ DẪN AN TOÀN 

Sản phẩm không cháy. 

Xem Bảng Dữ Liệu An Toàn Sản Phẩm (MSDS): 

 
GRAPHENSTONE NATURA INTERIOR 

 
 

 
 

 

 

 

THÔNG TIN LẬP QUY VÀ AN TOÀN 

S-2: tránh xa trẻ em. 
 

S-23 : không hít phải hơi, aerosols. 
 

S-29 : không ném chất thải vào hệ thống cống rãnh. 

S-51: chỉ sử dụng trong những căn phòng được thông gió tốt. 

Các thành phần nguy hiểm: không. 
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